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DE LA CONSTRUCCION

OPERACIONES CON CARRETILLAS ELEVADORAS DE MASTIL CON
CARGA EN VOLADIZO HASTA 10.000 KG (TIPO 4), INICIACION.

CONFORME A UNE 58451:2016

Modalidad Duracion Precio
Presencial 12 horas A consultar

Bonificable para empresas a través de

crédito FUNDAE

Esta formacion para la utilizacion segura y responsable de carretillas de manutencion hasta 10.000 kg de
capacidad nominal cumple los requisitos de la norma UNE 58451 y esta certificada por AENOR.

OBJETIVOS

Conocer de forma general, las modalidades, condicionantes y riesgos asociados a las distintas
operaciones de manipulacion de cargas en base a los diferentes equipos utilizados y los entornos de
trabajo en los que se opera de forma mas habitual.

Deben ser capaces de utilizar las carretillas para las que han sido formados, en los entornos que
también se les han definido, sin poner en riesgo ni su propia persona, ni las personas de su entorno, ni
las cargas que maneja e instalaciones en las cuales opera.

CONTENIDOS

Formacion teoérica:;

Contenido de la formacion tedérica comun

El contenido minimo que debe cumplirse en la formacién tedrica comun debe ser el siguiente:
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a) Mentalizacién general sobre riesgos, accidentes, seguridad laboral, etc.

b) Conceptos basicos de uso habitual.

c) Legislacién basica (seguros y responsabilidades), incluyendo el conocimiento de esta norma.
d) Simbolos y pictogramas.

e) Descripcidn general de las partes de la carretilla y de los equipos utilizados, terminologia.
Diferencias esenciales respecto al automovil.

f) Implicaciones debidas al entorno de trabajo (emisiones, nivel sonoro, compatibilidad
electromagnética, atmdsferas peligrosas, etc.), estado de pavimentos y suelos, suelos consolidados,
puertas, montacargas, rampas y pendientes, cables eléctricos, muelles de carga; Condiciones de los
lugares de trabajo conforme a la legislacion vigente.

g) Carga nominal, carga admisible, centro de carga, altura de elevacion, alcance de brazo, graficos de
carga.

h) Tipos de estanterias, sistemas de almacenaje.

i) Pasillos de maniobra, trafico mixto con peatones.

j) Utilizacién en vias publicas o de uso comun.

k) Control diario de puesta en marcha, comprobaciones visuales y funcionales, frenos, claxon, etc.
l) Mantenimiento preventivo tipico, ruedas, niveles.

m) Equipos de proteccioén individual, segln zona o tipo de trabajo.

n) Estacionamiento de la maquina en aparcamiento.

Contenido de la formacién tedrica especifica para cada categoria:

El contenido minimo que debe cumplirse en la formacion tedrica especifica para cada categoria debe
ser el siguiente:

a) Informacion sobre la carretilla a utilizar.

b) Componentes habituales existentes en la carretilla, mandos.

c) Operaciones de carga de combustible, diésel, gasolina, gas, carga de baterias.
d) Operaciones tipicas en el uso diario de la maquina.

e) Estabilidad del conjunto. Afectaciones de la estabilidad, tridangulo de sustentacién, tipos de ruedas
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y neumaticos, velocidad, tipos de direccion. Utilizacion en rampas.

f) Conduccién en vacio y con carga, velocidad de desplazamiento, tipos de direccion, radio de giro,
frenado.

g) Operaciones de elevacién, limitaciones de carga por altura de elevacién, por utilizacién de
accesorios. Visibilidad.

h) Utilizacion de accesorios especiales para unidades de carga determinadas. Afectacién a la
capacidad de carga admisible.

i) Cargas oscilantes, o con centro de gravedad variable.
j) Elevacion de personas. Limites y condicionantes en funcion de su uso habitual o excepcional.
k) Manuales del operador facilitados por el fabricante del equipo.

) Procedimientos a seguir en caso de situacion de riesgo, retencion del operador, cinturén de
seguridad, etc.

Formacion practica:
El contenido minimo que debe cumplirse en la formacion practica debe ser el siguiente:

a) Conocimiento de las partes de la maquina, control visual de caracteristicas, mantenimiento,
mandos, placas, manuales.

b) Comprobacién de puesta en marcha, direccién, frenos, claxon, etc.

c¢) Maniobras sin carga, desplazamiento en ambas direcciones, velocidades, giros, frenadas,
utilizacion en rampas.

d) Maniobras similares con carga.

e) Carga y descarga de camiones, colocacion y retirada de cargas en estanterias, apilado y retirado de
cargas en superficie libre.

f) Gréfico de cargas, comprobacion efecto de las dimensiones de la carga.
g) Con accesorios, pinzas, contenedores, pescantes, etc.

h) Maniobras extraordinarias, como cargas de dimensiones o caracteristicas fuera de lo normal por
su longitud, forma, manejo de una carga simultaneamente con dos carretillas, etc.

Cada alumno ha realizado una sesion practica minima de 60 minutos con cada tipo de carretilla.

01100

900 81 33 55 L-J 9:00h - 19:00h / V 9:00h - 15:00h cursos@fundacionlaboral.org
Cédigo producto: 9025


mailto:cursos@fundacionlaboral.org
mailto:cursos@fundacionlaboral.org
mailto:cursos@fundacionlaboral.org

carzvs.
|| | [

DE LA CONSTRUCCION

METODOLOGIA

Metodologia y duracion de la formacidn presencialLa duracién minima del periodo de formacion
depende de numerosas variables, como por ejemplo numero de alumnos por formador, especialmente
en las clases practicas, nivel de conocimiento previo de los mismos, amplitud de las habilidades
requeridas, etc.La duracién del periodo de formacion inicial debe ser como minimo la que se
establece en la tabla 1 de la Norma UNE.Tabla 1 — Duracion minima del periodo de formacién
inicialFormacién TedricaFormacién PracticaFormacion Tedrica ComunFormacion tedrica especifica
para cada categoriaFormacion practica especifica para cada tipo de carretillal h con caracter general
por categoriaCATEGORIA I1 h con carécter especifico por cada tipoSesién practica minima e
ininterrumpida, de 0,5 h por asistente, tipo de carretilla y carretilla de practicas, pero duracion minima
de 1 h por tipo de carretilla si hay un solo asistente2 h con caracter general por categoriaCATEGORIA
[12 h2 h con caracter especifico por cada tipoSesion practica minima e ininterrumpida, de 1 h por
asistente, tipo de carretilla y carretilla de practicas, pero duracion minima de 2 h por tipo si hay un solo
asistenteCon el fin de que el tiempo de contacto del futuro operador con la carretilla de manutencién
sea suficiente para la asimilacion de los contenidos practicos y a la vez, pueda acortarse la duracién
total de un curso para varios operadores si se dispone de varias carretillas de manutencién para las
practicas operando simultaneamente, la duracion de la formacion practica se ha definido para cada
carretilla de manutencion disponible. En estas practicas, un formador no deberia supervisar mas de
dos carretillas al mismo tiempo en grupos de un maximo de 12 alumnos por carretilla.La
actualizacién se debe efectuar cada cinco afios.

CERTIFICACION

El alumno que finalice el curso superando el sistema de evaluacién establecido, recibira un diploma
acreditativo de la formacion realizada expedido por la Fundacion Laboral de la Construccion

NOTA: Realizacion del curso sujeta a la matriculaciéon de un nGmero minimo de alumnos.
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